
Parametri
RONp µm0,55

RONv µm0,24

RONt µm0,79

Condizioni
Posizione Z mm72,523
Posizione R mm51,574
Assetto Verticale
Direzione contatto R Negativo

Dato Mandrino

Roto 1 RON/Circonferenza LS/Gaussiano/1-50 upr

 0° 

 90° 

 180° 

 270° 

Scala µm/div.0,2 Parametri
RONp µm0,19

RONv µm0,20

RONt µm0,39

Condizioni
Posizione Z mm82,824
Posizione R mm51,574
Assetto Verticale
Direzione contatto R Negativo

Dato Mandrino

Roto 2 RON/Circonferenza LS/Gaussiano/1-50 upr
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 90° 
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 270° 

Scala µm/div.0,2

Parametri
RONp µm0,16

RONv µm0,21

RONt µm0,37

Condizioni
Posizione Z mm93,125
Posizione R mm51,574
Assetto Verticale
Direzione contatto R Negativo

Dato Mandrino

Roto 3 RON/Circonferenza LS/Gaussiano/1-50 upr
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Scala µm/div.0,2 Parametri
RONp µm0,34

RONv µm0,21

RONt µm0,55

Condizioni
Posizione Z mm103,426
Posizione R mm51,574
Assetto Verticale
Direzione contatto R Negativo

Dato Mandrino

Roto 4 RON/Circonferenza LS/Gaussiano/1-50 upr
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 270° 

Scala µm/div.0,2


